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Montageanleitung: Aufbaurahmen für LED-Einlegeleuchte 
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Schritt 5: Elektrischer Anschluss und Montage Deckeneinlegepanel

Schritt 6: Anbringen der Abschlussrahmenschiene

Schließen Sie das zum Einlegepanel 
PBZ00ff mitgelieferte passende LED-
Netzgerät im spannungsfreien Zustand 
unter Beachtung der Polarität an.

Stecken Sie die Abschlussrahmenleiste mit 
den vormontierten Montageinnenwinkel in 
die obere Führungsnut des Aufbaurahmen, 
bis diese bündig mit Rahmen und Einlege-
panel abschließt.

Fixieren Sie die Abschlussrahmenleiste 
durch das dafür vorgesehene Bohrloch im 
Aufbaurahmen im Montageinnenwinkel, 
mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen 
Gewindeschrauben (C).

Schieben Sie das Einlegepanel auf der un-
teren Laufschiene des Aufbaurahmen bis 
zum Ende hinein.
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Technische Abmessungen:

(A) Rahmenschiene (B) Montageinnenwinkel

(D) Spaxschraube (E) Dübel

(C) Gewindeschrauben

Ordnen Sie die 
Rahmenschienen 
entsprechend der 
Lochbohrungen an.

Führen Sie die  
Montageinnenwin-
kel (B) in die zur 
Lochgewandten 
Führungsnut ein.

Führen Sie die Montagewinkel entsprechend 
der Abbildung in die Nut der Abschlussleiste ein, 
und fixieren Sie die Montageschiene mit Hilfe 
der beiliegenden Gewindeschraube (C) von der 
Innenseite entsprechend der Abbildung.

Stecken Sie beide 
Montageschienen 
mit Hilfe des Innen-
winkels spaltfrei, 
rechtwinklig  
zusammen.

Befestigen Sie den 
Montageinnenwin-
kel mit Hilfe der 
beiliegenden Ge-
windeschrauben (C)

Im Lieferumfang enthalten:

4x 4x

4x 4x

8x

Schritt 2: Montage der Innenwinkel – Rahmenschienen in U-Form:

Schritt 3: Vorbereitung der Rahmenschiene als Abschlussblende:

Montageschritte: 
Schritt 1: Anordnung der Rahmenschienen:

Schritt 4: Befestigung des Aufbaurahmen

Ø6 Platzieren Sie den Aufbaurahmen an 
der gewünschten Installationsposition, 
um die Löcher zur Deckenfestigung 
vom Rahmen auf die Decke zu Über-
tragen. Bohren Sie die Löcher und be-
festigen den offenen Rahmen in 
U-Form.

(* Montagetipp: Damit der Rahmen sich nicht verzieht, setzen sie die Abschlussblende mit den  
vormontierten Innenwinkeln in die aus Schritt 2 erstellte U-Form ein, während Sie die Löcher übertragen. )
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