
Zubehör LED-Einlegeleuchten-
Vorschaltgerät LED-Vorschaltgerät 
Tridonic on/off
Artikel-Nr.: PBZ104

Konstantstrom Konverter, schaltbar · für die Innenanwendung, IP20 · mit Federdruckklemmen und 
Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV · Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf und 
Übertemperatur · Schutz gegen Burst-Spannung 1 kV · Schutz gegen Surge-Spannung 1 kV · 
Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC 50/60 Hz · Leistung am Ausgang: 
max. 42 W · Ausgangsstrom: 900 mA · Ausgangsspannung: 23-46,5 V DC · LxBxH in mm: 160 x 82 x 
34 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C

Basiseinheitencode Stück
Strichcode (EAN) 4251835821049
Katalog Farbcode Weiss
Länge 160.00 mm
Breite 82.00 mm
Höhe 34.00 mm
Leuchte Ohne
Schutzart IP 20
Leistung 42 W
Strom 900 mA
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Spannung 220-240 V
Input Spannung 198-264
Output Spannung 23-46,5
Gehäuse-Code Kunststoff
Toleranz 10.00
Effizienz 88.00
Temperaturbereich -20 - 50
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