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DALI-2 DT6 fir 24V DC einfarbig DALI-2 Dimm-Aktor AC 100, 8W

DALI-2 Dimm-Aktor AC 100,8W - 1 Adresse 1 Kanal einfarbig - Automatisch adressierbar vom Master
- GemalR Dali Standard Protokoll IEC62386-101 ed2, -102 ed2, -207 ed1 - fUr die Innen- und
Aufsenanwendung - IP67 - Device Type: DT6 - Schutzklasse |, CE, ROHS, aktiv PFC, SELV - Schutz gegen
Kurzschluss, Uberlast, Ubertemperatur - Dimmbereich: 0,1-100% - PWM: >1600 Hz - Input AC: 100-
277V AC- Output: 100,8 W 24V DC - Mal3e in mm: 230 x 80,3 x 33,5 - Temperaturbereich: -30° C bis

+50° C

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode
Strichcode (EAN)
Katalog Farbcode
Lange

Breite

Hohe

Leuchte
Schutzart IP
Leistung

Strom
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Stuck
4251835887878
sonstige

230.00 mm
80.30 mm

33.50 mm

Ohne

67

100,8 W

4,200 mA
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DALI-2 DT6 fir 24V DC einfarbig DALI-2 Dimm-Aktor AC 100, 8W

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung 100-277

Gehause-Code Aluminium
Toleranz 5.00 [@] 8@58
Temperaturbereich -30-50

Geeignete Lichtquelle LED Equiv.
SELV
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